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CARACTERISTICAS

El equipo secador de avellas con diseno Italiano, esta
preparado para el trabajo sencillo y economico de frutos,
especialmente avellanos europeos.

También ha sido probado con 6ptimos resultados en
castanas, almendras, nueces, pistachos.

Su tamano pequeno y alturas contenidas permiten su uso
en espacios especialmente reducidos con bajo consumo
de combustible.

Posee un tablero de facil utilizacion que permite la
programacion del ciclo de secado y enfriado de manera
rapida y simple, asi como el control de temperatura
deseada.

Su sistema de flujo de aire permite el descenso de
humedad entre 0.5y 1 grado por hora. El consumo de
diesel depende de las condiciones externas, entregando
promedios de 1a 1,5 lt/hr para temperaturas externas de
20 grados.

Posee un sistema de ruedas que facilitan su instalaciony
posicionamiento en el area de trabajo. Su funcionamiento
es sobre sus puntos de apoyo fijos.
Modelo
Marca

Capacidad

Alto total
Esta imagen del equipo incluye el elevador vertical, que se
comercializa como accesorio por separado (codigo 2887).
Este, permite la carga y descarga del secador de manera
simple como alternativa al elevador por la cinta de 5
metros Hund (cod. 2560/1924)

Ancho y largo

Peso

Accionamiento
Quemador

Consumo diesel maximo

Flujo de aire
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